DVR을 통한 C1080 Series Camera 원격 업그레이드 방법
1. C1080 카메라를 DVR에 연결합니다.
1) 동축케이블로 C1080 카메라를 DVR에 연결합니다.
+ C1080PBM은 PoC/CoC 기능을 사용하지 않을 경우 별도의 전원과 RS485를 연결해야 합니다
2. 카메라의 F/W 버전과 RS485 ID, BAUDRATE를 확인 합니다.
[bookmark: _GoBack]1) F/W : v2.0.18 이상 (System  Version에 버전 정보 확인 가능) 
2) RS485ID : 1
3) BAUDRATE : 57600
※ RS485ID : 1, BAUDRATE : 57600의 환경에서만 카메라의 업그레이드를 지원합니다.
[image: ]
4) DVR : v5.2.x 이상(업그레이드 방법 하단 참조)
5) Control Center : v3.16.x 이상(업그레이드 방법 하단 참조)
3. 카메라가 연결된 DVR의 채널 설정을 확인합니다.(매뉴장치PTZ에 설정 확인가능)
1) 포트 : CoC 
2) 장치 : C1080
3) 주소 : 1 
4) 보레이트 : 57600
 [image: ]
4. HD-SDI Camera Network Upgrader” 를 실행 후 아래와 같은 방법으로 업그레이드 합니다.
※ HD Camera Network Upgrader 및 F/W는 홈페이지에서 다운 받을 수 있습니다. (http://www.webgateinc.com/)
1) HD-SDI Network Upgrader 파일을 실행한 다음 DVR Serial Port와 Channel을 선택 합니다
- DVR Serial Port : CoC
- Channel : 업그레이드할 카메라가 연결되어 있는 DVR 채널
[image: ]
2) DVR의 IP Address와 Port, User ID, Password를 입력합니다.
[image: ]
3) Connect 버튼을 눌러 DVR에 연결합니다. DVR과 정상연결 되면 DVR Configuration이 비활성화 되어 변경이 불가능하며, 우측의 
Connection Status에 Serial port open이 출력됩니다.연결후
연결전

[image: ]  [image: ]
4) 카메라의 Model을 Rev2.0으로 선택합니다.
   - PoC 카메라는 Rev2.0만 지원합니다.
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5) Camera OSD Control의 On을 체크하면 E,L,R,U,D 버튼의 선택이 가능해집니다. 버튼을 눌러 카메라의 OSD 제어를 확인합니다.연결후
연결전

[image: ]  [image: ]
6) Select Firmware File의 …을 눌러 업그레이드 할 펌웨어를 선택하고 파일명 왼쪽의 박스를 체크 합니다.
[image: ]




7) Download 버튼을 누르면 펌웨어가 업그레이드 되고 카메라가 리부팅됩니다.
- 업그레이드가 완료되어 리부팅 할때까지 채널의 영상이 보이지 않습니다.
[image: ]
8) 업그레이드가 완료되면 원격지에서 DVR 및 CMS(Control Center)를 이용하여 카메라의 설정을 변경 할 수 있습니다.
	

	<Note>
	

	
	
	

	1) 업그레이드 실패시 카메라가 멈추지 않고 업그레이드전 펌웨어로 재부팅 됩니다.
2) F/W를 업그레이드 할 경우 설정이 초기화 됩니다.



5. 위 4번단계까지 진행하여 카메라 펌웨어가 정상적으로 업그레이드 되고 영상 또한 정상적으로 출력되면 Control Center Monitor에서 업그레이드한 채널을 선택하여 싱글 모드로 전환 합니다.
이후 해당 채널에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 팝업 매뉴를 활성화 한 다음 “Camera Setup” 항목을 선택하여 Camera Setup 매뉴를 실행 합니다.
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6. Camera Setup 매뉴를 클릭하면 아래와 영상 중앙에 Camera OSD 매뉴가 활성화 되고 오른쪽 하단에는 해당 OSD 매뉴를 제어할 수 있는 Camera Setup 매뉴가 활성화 됩니다. 
[image: ]
	
	<Note>
	

	
	
	

	1) DVR이 설치된 곳이 로컬망이 아닌 원격 망일 경우 위와 같이 매뉴 제어시 Delay가 발생하여 매뉴 제어 및 설정이
원활하지 않을수 있습니다.
2) 해당 채널을 싱글 모드로 전환 후 프론트의 PTZ 버튼을 클릭하여 콘솔에서도 C.C와 동일하게 제어가 가능 합니다. 
3) ESC키는 사용되지 않음


 
DVR 업그레이드 방법 
1. 원격지에 설치된 DVR의 F/W 버전이 v5.2.x보다 낮을 경우 아래와 같이 DVR의 펌웨어를 업그레이드 합니다. 
  1) 아래 그림과 같이 F/W 폴더에서 Network Upgrader 파일을 실행 합니니다.
    [image: ]
 2) Network Upgrader를 실행 후 업그레이드 할 DVR 펌웨어 파일을 선택 합니다
    [image: ]
 



3) 업그레이드 하고자 하는 DVR이 로컬이 아닌 원격에 있을 경우 아래 그림과 같이 “Add a model directly” 옵션을 클릭한 다음
    업그레이드할 DVR의 정보를 입력 한 후 “Add model” 버튼을 클릭 합니다.
     [image: ]
4) 새롭게 Add된 리스트에서 해당 DVR을 체크한 다음 Password를 입력한 후 “Upgrade” 버튼을 클릭하여 업그레이드 합니다.
          [image: ][image: ]
	
	<Note>
	

	
	
	

	1) 원격 설치된 DVR이 공유기에 연결되어 있을 경우에는 해당 DVR에 대하여 “DMZ” 설정하여 모든 포트를 
Open 하거나 “8399”번 포트를 Port Forwarding 설정 합니다.
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